AUTOMOWER

Guld, Selv, Bronze & Standard eftersyn

S

Fotografisk og kronologisk gennemgang af et traditionelt
gennemfort serviceeftersyn, som det bliver udfert pa

vores specialveerksted for Automowere.

OBS - Gennemgangen afhaenger af modellen samt,
hvilket servicetilbud man har bestilt til sin maskine.
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Grundig visuel udvendig inspektion og
gennemgang af maskinen og ladestation
(hvis denne er indleveret).

Kontrol af ejerforhold og opmaerkninger for
senere identifikation.

Grov adskillelse og videre inspektion inden
pabegyndelse af eftersyn.

Side 1



Yderligere inspektion og ngdvendig adskillelse
af maskinen inden den grundige rengaring
pabegyndes.

Adskillelse og inspektion, iseetning af
vandtaette propper, inden intensiv vask med
50 grader varmt vand, i specialudviklet
vaskemaskine til Automowers.

Side 2



TRIN 5.

Intensiv og grundig vask samt renggring
udferes af flere omgange i specialudviklet
vaskemaskine og ved brug af 50 grader varmt
og genanvendt vand i store meengder.

Dette sker med forholdsvis lavt tryk, for at
beskytte maskinens vitale dele bedst muligt.

Yderligere vask af ladestation og rengaring,
blaes og afdrypning.

OBS!! - Udfares kun hvis ladestationen er indleveret til
opbevaring og dette er en del af servicepakken.

Side 3



Adskillelse, afrensning og konservering af
ladestation.

OBS!! - Udfgres kun hvis ladestationen er indleveret til
opbevaring og dette er en del af servicepakken.

Beskyttelse og korrekt tilslutning af
ladestationen.

OBS!! - Udferes kun hvis ladestationen er indleveret til
opbevaring og dette er en del af servicepakken.

Side 4



Adskillelse og visuel inspektion af chassiset,
forhjul, de mekaniske samt elektroniske dele,
samt hvor vi ved af erfaring, at der lebende
forekommer slidtage.

TRIN 10.

Fysisk kontrol og evt. reparation, samt
smering af hgjdejustering, chassis samt
montering af ny teetningsliste.

Side 5



TRIN 1.

Krydssamling af chassis for optimal teethed,
samt montering af drivhjul.

TRIN 12.

Montering af nye sliddele og slutkontrol af
skeereudstyr.

Side 6



TRIN 13.

Auto Check startes op, opdatering udfares
samt kontrol af alle maskinens funktioner,
gennemgang af menuer samt diverse
indstillinger.

TRIN 14.

Opdatering, fejlkoder ud og afleeses,
reparationer kontrolleres, arbejdsseddel og
rapporter jeevnfares til brug for
efterfglgendedokumentation.

Side 7



TRIN 15.

Auto Check udferes punkt for punkt,
maskinen afpreves via og v.h.a.
testprogrammets anvisninger og
dokumenteres.

TRIN 16.

Dokumentation samt diverse udskrifter
arkiveres. Den afsluttende samt udvendige
overflade behandling udferes.

Inspektion inden genopsaetning.

Side



GULD & GULD+ VINTERSERVICE
OMFATTER DESUDEN

Afhentning af maskinen efter aftale inden
vinterservice

Vinterservice pa veerkstedet excl. alle reservedele
Genopseetning pa omradet i foraret
Montering og nivellering af ladestation*
Montering af transformer*

Montering af ledningsforbindelser*

Eventuel reparation af stik pa ledninger
Parring med ladestation/PIN kode gendannes
Kontrol af perimeterkabels funktion

Kontrol af guidekablers funktion

Eventuelle fejl pa kabler/guider noteres op
GeoFence aktiveres i menuen pa maskinen
Maskinen aktiveres/startes op pa omradet

eElder U cULD: KONTROLPUNKTER FOR:

Servicen omfatter KUN Husqvarna, Stihl og Gardena robotplaeneklippere. S@LV, BRONZE og STANDARD vinterservice
samt GARANTI eftersyn, er alle oplistet i
punktform pa hjemmesiden under de
forskellige former for vinterservice og
standardpakker.

Vi er meget gerne behjeelpelige med, at finde
den rigtige lesning til din maskine og kan
ligeledes sarge for, at du selv kan finde de
mest gaengse reservedele i vores
reservedelsfinder,

safremt du selv gnsker at servicere og
vedligeholde din robotpleeneklipper.
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