
 
 

 

 

Ladestation 

 

Normalt kredsløb 

Grønt lys indikatorlampe 

 

Intet lys… 

Kontrollér 220V  

Kontrollér lavvoltsledning 

Udskift strømforsyning 

 

AR 

G3 

G2 

G1 

AL 



 
 

 

 

Ladestation 

 

Kredsløb med mange 

meter afgrænsningskabel 

eller dårlig forbindelse  

Blåt lys indikatorlampe 

 

Mulig afhjælpning 

• Tjek stikforbindelser 

bagpå ladestationen 

 

 

 

AR 

G3 

G2 

G1 

AL 



 
 

 

 

Ladestation 

 

Intet kredsløb 

Blåt blinklys indikatorlampe 

 

Afhjælpning 

Afmonter alle stik 

Kontrollér alle stik 

 

 

AR 

G3 

G2 

G1 

AL 



AR 

G3 

G2 

AL 

Afmontér alle stik 

NEJ 
Kabelsøgning fra      
ladestation via AL 

Montér G1og G2 på AL og AR 

grønt lys…? 

JA 

Ingen fejl her - videre..! 

Montér AL og G1 (på AR pol) 

grønt lys…? 

NEJ 
Kabelsøgning fra      
ladestation via AL  

Blåt blink i indikatorlampe 

JA 

Ingen fejl her - videre..! 

Montér G2og G3 på AL og AR 

grønt lys…? 

JA 

Ingen fejl her - videre..! 

Montér G3 på AL og AR på AR 

grønt lys…? 

NEJ 
Kabelsøgning fra      

ladestation via AR  

NEJ 
Kabelsøgning fra      

ladestation via AR  

JA 

Ingen fejl her - videre..! 

Kontrollér stikforbindelserne 

endnu engang samt lampe 

med alle ledninger monteret, 

eller ring efter montør 

G1 

Korrekt Lapning 
af kabel ved 
hjælp af …. 

• Loddemuffe 
• Krympflex 
• Varmepistol 
• Omhu 

 

Grønt lys 
systemet 

fungerer 

igen 

(På nyere modeller kan lampen også blinke rødt) 

Uanset antallet af guider er fremgangsmåden den samme 


